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	Azonosító jel:
	SBM1821 V/HA, SBM1822V(FR)HA
SBM 1823 V/HA

	Hűtőszekrény kategória: 
	Hűtő/fagyasztó ((((()

	Kivitel:
	Szabadon álló

	Hűtő rendszer
	ventillátor

	Energiahatékonysági osztály az A ++ (kisfogyasztás), G (nagyfogyasztás) skálán
	A+

	Villamosenergia-fogyasztás 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján.

(A mindenkori fogyasztás a készülék használatától és elhelyezésétől függ.)
	288,0 kWh/év

	A normál hűtőtér nettó térfogata:
	214 liter

	A mélyhűtő tér nettó térfogata
	92 liter

	Áram kimaradási biztonság:
	19 óra

	Fagyasztási teljesítmény:
	6 kg/24 óra

	Klíma osztály:
	N, SN,ST,T

	Zajteljesítmény szint:
	41 dB/A

	Befoglaló méretek:
	

	szélesség:
	 60,0 cm

	mélység:
	 65,5 cm

	magasság:
	187,5 cm

	Tömeg: (nettó)
	74 kg

	Névleges feszültség:
	220-240 V 50 Hz

	Érintésvédelmi osztály:
	I. csak védőföldeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztatható
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HOTPOINT ARISTON

SBM 1821 V/HA, SBM 1822 V (FR)/HA,

SBM 1823 V/HA TÍPUSÚ

HŰTŐ-FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKHEZ
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Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy az Hotpoint ARISTON termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a használati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetőséget megismerjen és elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerű használatból erednek!

 A használati útmutatóban leírtak be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú készülékre vonatkozik, ezért olyan funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók.

A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz.

A készülék TELJESÍTMÉNYÉNEK és BIZTONSÁGÁNAK megőrzéséhez a kérjük, figyeljen a következőkre:

csak a gyártó által engedélyezett Ügyfélszolgálatot hívja!

ragaszkodjon eredeti alkatrészek használatához!

A készülék klímaosztálya a típuscímkén látható, ami készülék belső terében, bal oldalt található. A következő táblázat azt tartalmazza, hogy melyik környezeti hőmérséklet melyik klímaosztályhoz tartozik:

	Klímaosztály
	Környezeti hőmérséklet

	N
	+16°C -+32°C

	ST
	+18°C -+38°C

	SN
	+10°C -+32°C

	T
	+18°C -+43°C


Figyelem: Amennyiben a készüléket a klímaosztályhoz megadott eltérő környezeti hőmérsékleten üzemelteti, ügyeljen a következő utasításokra: amennyiben a környezeti hőmérséklet a táblázatban megadott minimális hőmérséklet alá süllyed, nem garantált a fagyasztó rész tárolási hőmérséklete, ezért amilyen gyorsan lehetséges, használja fel az élelmiszereket!

A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiek. Kérjük, hogy a vásárlási okmányokat őrizze meg!

Ügyfélszolgálatunk minden hétköznap reggel 8 és délután 5 között várja a hívásokat a 06-40-98-99-00 helyi hívás díjáért hívható telefonszámon.
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	A motor folyamatosan üzemel.
	· Az ajtó nem zár megfelelően vagy túl sokszor nyitotta ki.

· A külső hőmérséklet nagyon magas.

· A jégréteg vastagsága meghaladja a 2-3 mm-t (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet).

	A készülék nagyon zajos.
	· A készülék nem egyenes talajon áll (lásd a Beszerelés című fejezetet).

· A készülék bútorok között áll és a rezgés okozza a zajt.

· A készülék belső részében található hűtőgáz halk zajt idéz elő, a kompresszor álló helyzetében is (ez nem hiba).

	A hűtőszekrény külső részei melegek.
	· A megnövekedett hőmérséklet a kondenzáció képződésének megakadályozásához szükséges. Ez nem hiba, hanem normális jelenség.

	A normáltér hátsó falán dér vagy vízcseppek vannak.
	· Azt mutatja, hogy a készülék megfelelően működik.

	A normáltér alján víz gyűlik össze
	· Eltömődött az olvadékvíz elvezető nyílás (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet).


Ügyfélszolgálat

Mielőtt az Ügyfélszolgálatot hívná:

· Olvassa végig a Hibaelhárítás című fejezetet, mert lehetséges, hogy meg tudja oldani a problémát (lásd a Hibalehárítás című fejezetet)!

· Amennyiben a készülék az ellenőrzések után sem működik megfelelően vagy a hibajelenség továbbra is, fennáll, kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot!

Kérjük, közölje az Ügyfélszolgálattal a következőket:

· a hiba fajtája

· a készülék típusa (Mod.)

· sorozat szám (S/N)

Ezeket, az információkat a készülék bal alsó oldalán található típuscímkéről olvashatja le.
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Soha ne hívjon illetéktelen szakembert és ragaszkodjon eredeti pótalkatrészekhez!
Energiatakarékossági utasítások

· A készüléket száraz, jól szellőző helyiségben állítsa fel! Olyan helyre állítsa fel a készüléket, ahol nem éri közvetlen napsugárzás!

· Csak akkor nyissa ki a készülék ajtaját, ha feltétlenül szükséges, mert minden nyitásnál hideg levegő távozik.

· Ne pakolja túl a készüléket: Az élelmiszerek kifogástalan tárolása érdekében a készülék belsejében a hideg levegőnek szabadon kell áramolnia. A készülék túltöltése ezt akadályozza és a kompresszor folyamatosan hűt, ami ugyancsak többlet energiafogyasztást jelent.

· Soha ne rakjon be forró ételeket: A forró étel azonnal megnöveli a hőmérsékletet néhány fokkal; a kompresszor folyamatosan hűt, ami ugyancsak többlet energiafogyasztást jelent!

· Olvassza le a készüléket, ha túl vastag a jégréteg (lásd a " Karbantartás és tisztítás " című fejezetet)! A vastag jégréteg megnehezíti az élelmiszerek hűtését és növeli az energiafogyasztást.

· Tartsa tisztán a tömítéseket és figyeljen arra, hogy rugalmasak maradjanak, ellenőrizze, hogy jól felfekszenek-e az ajtóra, mert csak így akadályozzák meg a hideg levegő távozását (lásd a "Karbantartás és tisztítás" című fejezetet).

Hibaelhárítás

Hiba esetén, mielőtt az Ügyfélszolgálatot hívná, kérjük, ellenőrizze a következő pontokat (lásd az Ügyfélszolgálat című fejezetet):

	Hiba
	A hiba oka/Megoldás

	A belső világítás nem ég.
	· A csatlakozódugó nincs az aljzatba dugva, vagy nem megfelelően érintkezik.

· Áramszünet van.

	A normáltér és a fagyasztó rész nem hűt megfelelően.
	· Az ajtó nem zár megfelelően vagy a tömítés sérült.

· Túl sokszor nyitotta ki a készülék ajtaját.

· A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb nem megfelelő pozíción áll.

· Túl sok élelmiszert pakolt a normáltérbe vagy a fagyasztó részbe.

· A készülék felállítási helyén a környezeti hőmérséklet 14°C alatt van.

	A normáltérben megfagy az élelmiszer.
	· A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb nem megfelelő pozíción áll.

· Az élelmiszer hozzáér a hűtőszekrény hátsó oldalához.

	Az PURE WIND ventillátor nem forog.
	· A PURE WIND rendszer csak akkor aktiválódik automatikusan, ha szükség van a normáltér belsejében a tökéletes működési feltételek visszaállítására.
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Beszerelés

[image: image7.bmp] A készülék bekapcsolása előtt kérjük, alaposan olvassa végig a következő utasításokat; a következő oldalakon fontos információkat talál a készülék beszerelésére és használatára vonatkozóan.

[image: image8.bmp] Kérjük, őrizze meg ez a használati útmutatót, hogy később is elolvashassa, amennyiben szükséges. Költözés esetén vigye magával a használati útmutatót is, illetve amennyiben eladja, vagy elajándékozza a készüléket, mellékelje a használati útmutatót is, hogy az új tulajdonos is elolvashassa a biztonsági utasításokat és a készülék működésének módját.

Elhelyezés és csatlakoztatás

1. A készüléket jól szellőző, száraz helyiségben állítsa fel!

2. Ne takarja le a hátsó szellőző rácsokat! A kompresszor és a kondenzátor hőt adnak le és a helyes és energiatakarékos működésükhöz fontos a jó szellőzés.

3. A készülék felső oldala és a felette lévő bútor között hagyjon legalább 10 cm rést és a készülék oldala és a bútor/fal között hagyjon legalább 5 cm rést!

4. A készüléket hőforrásoktól (közvetlen napsugárzás, elektromos tűzhely, stb.) távol helyezze el!

5. A készülék hátoldala és a fal közötti helyes távolság biztosítása érdekében használja a szerelési alkatrészek között található távolságtartó elemet a mellékelt útmutató szerint!

Szintezés

1. A készüléket sima, kemény talajra állítsa!

2. Amennyiben a padló nem teljesen vízszintes, szintezze a készüléket az elülső lábacska meghúzásával vagy lazításával!

Elektromos csatlakoztatás
A készülék haza szállítása után, állítsa fel óvatosan függőlegesen a készüléket és várjon legalább 3 órát, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózatra! Mielőtt a csatlakozó dugót az aljzatba dugná, győződjön meg az alábbiakról:

· A készülék földelt és a csatlakozó dugó megfelel az érvényben lévő előírásoknak.

· Az aljzat megfelel a készülék maximális teljesítményének, amely a hűtőszekrény bal alsó oldalán található típuscímkéről olvasható le (pl. 150 W).

· A feszültségnek a hűtőszekrény bal alsó oldalán található típuscímkén megadott értékek között kell lennie (pl. 220-240 V).

· Az aljzatnak kompatibilisnek kell lennie a készülék csatlakozó dugójával. Amennyiben az aljzat nem kompatíbilis a készülék csatlakozó dugójával, hívjon szakképzett szerelőt a cseréhez (lásd Ügyfélszolgálat)! Ne használjon hosszabbító kábelt vagy elosztót!

[image: image9.bmp] A csatlakozódugónak és a kábelnek könnyen elérhető helyen kell lennie akkor is, amikor a készülék már a helyén áll. Ne legyen a kábel megtörve, vagy összenyomódva!

[image: image10.bmp]Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábelt! Amennyiben szükséges, cseréltesse ki a hálózati kábelt megbízott szakemberrel (lásd Ügyfélszolgálat)!

[image: image11.bmp] Figyelem! A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben a fenti előírásokat figyelmen kívül hagyja.
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Általános biztonság

· Ez a készülék háztartási használatra készült, nem szabad ipari vagy kereskedelmi célokra használni.

· A készüléket csak felnőttek használhatják kizárólag ételek tárolására és fagyasztására ennek az útmutatónak az előírásai alapján.

· Ne állítsa fel a készüléket szabad téren, még akkor sem, ha fedett helyről van szó; veszélyes a készüléket eső és vihar hatásának kitenni.

· Ne érjen a készülékhez mezítláb, illetve vizes, vagy nedves kézzel, vagy lábbal!

· Ne érintse meg a belső hűtő elemeket, különösen vizes kézzel ne, mert ez égési vagy egyéb sérüléseket okozhat!

· A csatlakozódugót az aljzatból ne a kábelt, hanem a csatlakozót fogva húzza ki!

· Tisztítás és karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával vagy a főbiztosíték lekapcsolásával! A hőmérséklet szabályzó OFF pozícióba (készülék kikapcsolt állapotban) állítása nem elegendő az áram megszakításához.

· Hiba esetén semmiképpen se nyúljon a gép belső részeihez, és ne próbálja megjavítani! A nem szakképzett személyek által végzett szerelések sérüléseket okozhatnak és a készülék is meghibásodhat.

· A fagyasztó rész belsejében éles, hegyes tárgyak vagy elektromos készülékek használata szigorúan tilos, hacsak a gyártó azt kifejezette nem erre a célra ajánlja.

· Soha ne vegyen a szájába frissen kivett jégkockát, vagy fagyott ételjeget, a nagy hőmérséklet különbség, fagyási sérüléseket okozhat!

· Soha ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel vagy a kapcsoló elemekkel játszanak! Soha ne engedje meg, hogy a fiókba üljenek, vagy az ajtón lógjanak!

· A csomagoló anyagot úgy tárolja, hogy azt gyermekek ne érhessék el, mert az fulladást vagy egyéb sérüléseket okozhat!

Hulladék elhelyezés

· Csomagolóanyag megsemmisítése: Tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolás újrahasznosítható.

A régi elektronikus termékek megsemmisítése

· Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyűjtési folyamat során összegyűjteni.

· A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat.

· Az áthúzott “szemeteskuka” jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket, a termékeket szelektíven összegyűjteni.


[image: image12.png]



· A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetően.

A fagyasztórész leolvasztása

Amennyiben a jégréteg 5 mm-nél vastagabb, a készüléket le kell olvasztani.

1. Állítsa a HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot OFF állásba!

2. Csomagolja a lefagyasztott élelmiszert újságpapírba és tegye egy másik fagyasztóba vagy egy hideg helyre!

3. Hagyja a fagyasztó ajtaját nyitva, amíg a jégréteg teljesen leolvad! A folyamat meggyorsításához tegyen egy langyos vízzel teli edényt a fagyasztórészbe!

4. Bizonyos típusokat felszereltünk OLVADÉKVÍZ ELVEZETŐ rendszerrel, amely a vizet kívülre vezeti. Tegyen egy edényt az ábrán látható módon a készülék elé az olvadékvíz felfogásához!

[image: image13.png]



5. A készülék visszakapcsolása előtt óvatosan tisztítsa meg és törölje szárazra a fagyasztó részt!

6. Várjon körülbelül 2 órát, amíg az ideális tárolási körülmények kialakulnak, és csak ezután pakolja vissza az élelmiszereket a fagyasztó részbe!

A belső izzó cseréje
Mielőtt a belső izzót kicserélné a normáltérben, húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból! Kérjük, kövesse a következő utasításokat!

Az izzóhoz az ábrán látható módon férhet hozzá, a fedő levétele után. Csavarja ki a hibás izzót és cserélje ki egy ugyanolyan típusú újra (10 W, 15 W vagy 25 W)!
[image: image14.png]>
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Óvintézkedések és tanácsok

[image: image15.bmp] A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően tervezték és gyártották. Ezeket, a figyelmeztetéseket biztonsági okokból írjuk le, és figyelmesen el kell olvasni őket.
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Az ajtók nyitási irányának cseréje
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Karbantartás és tisztítás

A készülék kikapcsolása

Minden tisztítási és karbantartási munka előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról: az elektromos érintkezés megszakításához nem elegendő a hőmérséklet szabályzó gomb OFF állásba (a készülék kikapcsolt állapotban) történő forgatása.

A készülék tisztítása

· A készülék külső és belső részeit, a gumitömítéseket egy langyos víz és szódabikarbóna vagy semleges szappan keverékébe mártott szivacs segítségével tisztítsa! Soha ne használjon oldószert, agresszív tisztítószereket, fehérítőszert, vagy ammóniát!

· A kivehető részeket langyos szappanos vagy mosogatószeres víz keverékével tisztíthatja meg. Alaposan öblítse le, majd törölje szárazra a részeket!

· A készülék hátoldalán összegyűlt port egy porszívó segítségével távolíthatja el, alacsony vagy közepes szívás erősséggel. A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból!

A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megakadályozása

· A készülék olyan anyagból készült, amely higiénikus és nem veszi át a kellemetlen szagokat. Ahhoz, hogy ezeket, a tulajdonságokat megőrizze mindig lezárt tartóban, tárolja az ételt, hogy elkerülje a nehezen eltávolítható foltok létre jöttét és a kellemetlen szagok képződését!

· Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, pl. nyaralás alatt, gondosan tisztítsa meg a készüléket és hagyja nyitva az ajtót!

A készülék leolvasztása

[image: image20.bmp] Kérjük kövesse a következő utasításokat!

Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a készülék leolvasztására, mert ezek megsérthetik a készülék hűtőkörét!

	A normáltér leolvasztása

A leolvasztás automatikusan történik: az olvadék víz összegyűlik egy levezetőcsatornában és elfolyik a lefolyónyíláson keresztül (lásd az ábrát), ahol a kompresszor által kibocsátott hő hatására elpárolog. Rendszeresen tisztítsa a lefolyónyílást, hogy a víz könnyedén elfolyhasson!


	[image: image21.png]





· Kérjük, figyeljen arra, hogy téves az a feltételezés, hogy a főtt ételek tovább tarthatók el, mint a nyersek.

· Soha ne tegyen folyadékokat nyitott edényben a hűtőszekrénybe, mert ez növeli a párásódást, ami jégréteg képződéséhez vezet!

Élelmiszer higiénia

1. A vásárlás után távolítsa el a papír/karton csomagolóanyagokat vagy más külső csomagolást, amelyeken keresztül baktériumok vagy szennyeződés kerülhet a hűtőszekrénybe!

2. Ügyeljen arra, hogy az élelmiszerek (különösen a könnyen romlandó és az intenzív illatú, vagy ízű élelmiszerek) ne érjenek egymáshoz! Ily módon csökkentheti a veszélyét annak, hogy a baktériumok elterjedjenek, vagy a normáltérben intenzív élelmiszer illat terjedjen el.

3. Ne pakolja túl szorosan egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő a készülékben szabadon tudjon áramolni!

4. Rendszeresen tisztítsa a normáltér belsejét! Ehhez ne használjon oxidáló,- vagy súroló szereket!

5. Vegye ki a hűtőszekrényből azokat az élelmiszereket, amelyeknek lejárt a szavatossági ideje!

6. A könnyen romló élelmiszereket (lágy sajt, nyers hús, hal, stb.) a normáltér leghidegebb részében tárolja, amely a zöldségtartó fiók feletti rész, ahol a hőmérséklet kijelző található!

A fagyasztó rész használata

· Az egyszer már kiolvadt vagy félig kiolvadt élelmiszereket nem szabad még egyszer lefagyasztani: 24 órán belül fel kell használni, vagyis meg kell főzni azokat.

· Ha friss élelmiszert szeretne lefagyasztani, kérjük, figyeljen arra, hogy ezek ne érintkezzenek a már lefagyasztott élelmiszerekkel! A friss élelmiszereket a felső FAGYASZTÓ és TÁROLÓ részbe pakolja be! Itt a hőmérséklet –18°C alá süllyed, ezért az élelmiszerek gyorsan átfagynak. 

· Ne tegyen teli üveget a fagyasztórészbe, mert a megfagyó folyadék szétpukkaszthatja az üveget!

· Naponta csak a normáltér bal alsó részén található típuscímkén megadott mennyiséget fagyasszon le (például Kg/24h: 4)!

· Azért, hogy nagyobb helyet nyerjen a fagyasztó részben, kiveheti a fiókokat (kivéve az alsó fiókot és a speciális COOL CARE ZONE fiókot, amelynek állítható a hőmérséklete) és az élelmiszereket közvetlenül a lemezekre helyezheti.

[image: image22.bmp] A fagyasztás közben ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját!

[image: image23.bmp] Áramszünet vagy hiba esetén kérjük, ne nyissa ki a fagyasztórész ajtaját; így késleltetheti a hőmérséklet növekedését a belsőtérben! A lefagyasztott ill. mélyfagyasztott élelmiszerek így kb. 9-14 óráig változatlanul fagyasztva maradnak.

[image: image24.bmp] Amennyiben a szobahőmérséklet tartósan 14(C alá süllyedne, a hőmérséklet a fagyasztórészben nem éri el hosszú eltarthatósághoz szükséges hőmérsékletet, ezáltal csökken az eltarthatóság időtartama.
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A készülék leírása

Áttekintés

Ez a használati útmutató több különböző típusú készülékre vonatkozik. Ezért lehetséges, hogy a következő ábra nem teljesen egyezik az Ön által megvásárolt készülékkel. A részletesebb leírásért kérjük, olvassa el a következő fejezeteket!
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Tartozékok

POLCOK: A normálteret praktikus, kivehető rakodópolcokkal szerelték fel (ráccsal vagy rács nélkül) (lásd az ábrát). A különböző magasságban lévő vezetősíneknek köszönhetően a rakodópolcok az egyéni ízlésnek megfelelően helyezhetők el. A belső tér ennek megfelelően jobban kihasználható, és magasabb tartókat, edényeket is tárolhat a hűtőszekrényben. A magasság beállításához nincs szükség a polc teljes kivételére.
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HŐMÉRSÉKLET ellenőrző lámpa (típustól függően): a normáltér leghidegebb részének beazonosításához.

1. Ellenőrizze, hogy az OK felirat tisztán olvasható-e az ellenőrző lámpán (lásd az ábrát)!
[image: image27.png]



2. Amennyiben az „OK” felirat nem látható, a hőmérséklet túl magas: állítsa a NORMÁLTÉR SZABÁLYZÓ gombot magasabb állásba (hidegebb), és várjon körülbelül 10 órát a hőmérséklet stabilizálódásáig!

3. Ellenőrizze ismét az ellenőrző lámpát, és szükség esetén ismét szabályozza a hőmérsékletet! Amennyiben nagy mennyiségű élelmiszert pakolt be, vagy túl gyakran nyitotta ki a hűtőszekrény ajtaját, normális jelenség, hogy az ellenőrző lámpán nem látható az OK felirat. Várjon legalább 10 órát, mielőtt ismét szabályozná a hőmérsékletet a NORMÁLTÉR SZABÁLYZÓ gombbal!

Bekapcsolás és használat

A készülék bekapcsolása

[image: image28.bmp] A készülék bekapcsolása előtt kérjük, kövesse a beszerelési utasításokat (lásd a Beszerelés című fejezetet)!

[image: image29.bmp] A készülék csatlakoztatása előtt tisztítsa meg a tartozék részeket és a készülék belsejét langyos víz és szódabikarbóna keverékével!
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1. Dugja a csatlakozó dugót az aljzatba és győződjön meg arról, hogy a belső világítás kigyullad!

2. Forgassa a HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot közepes értékre! Néhány óra elteltével bepakolhatja az élelmiszereket a hűtőszekrénybe.

A hőmérséklet beállítása

A termosztát automatikusan szabályozza a hőmérsékletet a készülék belsejében a hőmérséklet szabályzó állásától függően.

1= legmelegebb


MAX= leghidegebb
Lehetőleg közepes hőmérsékletet állítson be! A hűtőrendszer a normáltér belső, hátsó falán található esztétikai és helytakarékos szempontok miatt. A hátsó falon dér vagy víz cseppek gyűlhetnek össze, attól függően, hogy a kompresszor működik, vagy kikapcsolt állapotban van: mindkét eset normális jelenség, a hűtőszekrény megfelelően működik.

Hűtőrendszer
PURE WIND

A normáltér felső részén található elemről ismerhető fel (lásd az ábrát).

[image: image30.png]'\o

‘,,




A Pure Wind rendszer maximalizálja a levegő keringtetés ez által a hőmérséklet gyorsabban visszaáll az optimális szintre, az ajtó gyakori nyitása esetén is: a beszívott levegő (A) lehűl, amikor a hátsó hideg fallal érintkezik, míg a melegebb levegő (B) beszívódik (lásd az ábrát). A hátsó falon vízcseppek vagy dér látható attól függően, hogy a kompresszor működik, vagy kikapcsolt állapotban van.

Amennyiben a HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓT magas számra állítja, például sok élelmiszer vagy magas szobahőmérséklet esetén, előfordulhat, hogy a készülék megszakítás nélkül üzemel, ami dérképződést idézhet elő a hűtőtér hátsó falán, és így nő az energiafogyasztás. Ennek elkerülése érdekében elegendő a szabályzót ismét alacsonyabb számra visszaállítani, hogy a készülék újból automatikusan leolvasszon.
A normáltér használata

· A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombbal állíthatja be a hőmérsékletet (lásd a Készülék leírása című fejezetet).

· Csak hideg vagy legfeljebb langyos élelmiszereket tegyen a hűtőszekrénybe! Meleg vagy forró ételek bepakolásánál megemelkedik a belső hőmérséklet, és a kompresszornak megnövekedő energiafogyasztással kell utána hűtenie (lásd az Óvintézkedések és tanácsok című fejezetet)!
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