Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat
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	Típus:
	IDC 75

	Energia hatékonysági osztály:

(A hatékonyabb - G kevésbé hatékony)
	C

	Energiafogyasztás

Száraz pamutszövetre végzett szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energia fogyasztás függ a készülék használatától.
	4,48 kW/h

	Névleges kapacitás pamutra
	 7kg

	Vízfogyasztás a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően „száraz pamut” programra.
	--

	Szárítási idő a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásának megfelelően „száraz pamut” programra.
	135 perc

	Energiafogyasztás „vasaló száraz” program:
	3,38 kW/h

	Szárítási idő: „vasaló száraz” program
	105 perc

	Az átlagos évi energiafogyasztás
	336,0 kWh/év

	A készülék típusa: 
	kondenzációs

	Zajteljesítmény:
	72 dB/A
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	Ez a készülék az alábbi Közösségi Irányelveknek felel meg:

89/05/03-i 89/336 CEE (Elektromágneses kompatibilitás) és vonatkozó módosításai 2006/95 CE, 92/31 CEE, 93/68 CEE


A forgalombahozó a 78/1999(XII.22.) GM rendelet alapján igazolja, hogy a fenti típusú háztartási szárítógép megfelel a vonatkozó előírásoknak.

INDESIT  Company S.p.A.

INDESIT Company Magyarország

Viale Aristide Merloni 47.60044
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 

INDESIT

IDC 75 TÍPUSÚ

SZÁRÍTÓGÉPHEZ
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Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy az INDESIT termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét.

Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a használati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetőséget megismerjen és elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerű használatból erednek!

Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót és a készülék eladása, vagy elajándékozása esetén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati útmutatóban leírtak be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú készülékre vonatkozik, ezért olyan funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók.

	A szakszerűtlen üzembe helyezésből keletkező kár nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik.


A szárítógép nagy értékű háztartási gép. Saját érdekében célszerű időszakonként szakemberrel ellenőriztetni életvédelmi és működési szempontból. Így a súlyosabb hiba, vagy baleset megelőzhető. A készülék háztartási használatra készült.

A készülék használata során esetleg fellépő összes veszélyes élethelyzetet nem lehet leírni, ezért kérjük, hogy minden esetben a legnagyobb körültekintéssel járjon el!
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	Hosszú ideig tart a szárítás.
	· Nem tisztította meg a szűrőt (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet).

· Nem szükséges kiüríteni a víztartályt? Nem világít az „Ürítse ki a víztartályt” ellenőrző lámpa (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)?

· Tisztítsa meg a kondenzátort (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)!

· Nem a bepakolt ruháknak megfelelő szárítási időt állított be (lásd a Ruhák című fejezetet).

· A szellőző nyílás eltömődött (lásd a Beszerelés, és Karbantartás és tisztítás című fejezeteket).

· A ruhadarabok túl vizesek voltak (lásd a Ruhák című fejezetet).

· Túl sok ruhát pakolt be a szárítógépbe (lásd a Ruhák című fejezetet).


Ügyfélszolgálat

Mielőtt az Ügyfélszolgálatot hívná:

· Olvassa végig a Hibaelhárítás című fejezetet, mert lehetséges, hogy meg tudja oldani a problémát (lásd a Hibalehárítás című fejezetet)!

· Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, forduljon az Ügyfélszolgálathoz. Ügyfélszolgálatunk minden hétköznap reggel 8 és délután 5 között várja a hívásokat a 06-40-98-99-00 telefonszámon helyi hívás díjáért hívható telefonszámon.

Kérjük, közölje az Ügyfélszolgálattal a következőket:

· név, cím, irányítószám

· telefonszám

· a hiba fajtája

· a vásárlás dátuma

· a készülék típusa (Mod.)

· sorozat szám (S/N)

Ezeket, az információkat a készülék ajtó mögött található típuscímkéről olvashatja le.

Tartozékok

A szárítógép bonyolult gépezet. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani vagy nem engedélyezett szakemberrel megjavíttatni a készüléket, mert ez balesetekhez vezethet, megsérülhet a készülék és a garancia is érvényét veszti. Hiba esetén kizárólag engedélyezett Ügyfélszolgálathoz forduljon! A tartozékrészeket kizárólag ehhez a készülékhez fejlesztették ki, nem szabad más célokra használni.

A szárítógép tisztítása

· A fémből és műanyagból készült külső részeket és a műanyag részeket egy nedves ronggyal tisztítsa!

· Rendszeresen tisztítsa (6 havonta) az elülső szellőző nyílásokat és a készülék hátoldalán található szellőztető berendezést egy porszívó segítségével, hogy eltávolítsa a cérnadarabokat, bolyhokat és porlerakódást! Ezen kívül rendszeresen tisztítsa egy porszívó segítségével a szűrő területét és a kondenzátor elülső oldalát, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket!

[image: image5.bmp] Ne használjon oldó- és súrolószereket!

[image: image6.bmp] Rendszeresen ellenőriztesse a készüléket engedélyezett szakemberrel elektromos és mechanikus biztonság szempontjából (lásd az Ügyfélszolgálat című fejezetet)!

Hibaelhárítás

Hiba esetén kérjük, ellenőrizze a következő pontokat mielőtt a szerelőt hívná (lásd az Ügyfélszolgálat című fejezetet):

	Hiba
	A hiba oka/Megoldás

	A szárítógép nem kapcsol be.
	· A csatlakozódugó nincs az aljzatba dugva, vagy nem megfelelően érintkezik.

· Áramszünet van.

· Kiégett a biztosíték. Próbáljon meg egy másik készüléket az aljzatba dugni!

· Amennyiben hosszabbító kábelt használ, próbálja meg bedugni a szárítógép csatlakozó dugóját közvetlenül az aljzatba!

· Nincs rendesen becsukva az ajtó.

· Nem állította be helyesen a programot (lásd. A szárítási program használata című fejezetet).

· Nem nyomta meg a START gombot (lásd A szárítási program használata című fejezetet).

	A készülék az üzemelés első perceiben hangos.
	· Ez normális jelenség, különösen akkor, ha hosszabb ideig nem használta a szárítógépet. Amennyiben a készülék a teljes program során hangos, kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot!
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Fontos információk

A szárítógép megfelelő működéséhez elengedhetetlen a rendszeres karbantartás az alábbiak szerint:

Bolyh szűrő - MINDEN szárítási folyamat után tisztítsa meg a bolyh szűrőt!

1. LÉPÉS

Nyissa ki a szárítógép ajtaját úgy, hogy az ábrán látható módon megnyomja azt!
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2. LÉPÉS

Húzza ki a szűrőt (a két fogantyú használatával)!

[image: image9.png]



3. LÉPÉS

Távolítsa el a bolyhokat, amelyek lerakódtak a szűrő belsejére!

[image: image10.png]



4. LÉPÉS

Szerelje vissza a szűrőt! Soha ne üzemeltesse a szárítógépet behelyezett szűrő nélkül!
[image: image11.png]



Amennyiben nem tisztítja meg a szűrőt minden szárítási folyamat után, a készülék szárítási hatékonysága csökken. A szárítás tovább tart és ez által a szárításhoz több energia szükséges.

Víztartály - Minden szárítási folyamat után ürítse ki a víztartályt!
1. LÉPÉS

Húzza a víztartályt saját maga felé és vegye ki teljesen a szárítóból!

2. LÉPÉS

Ürítse ki a víztartályban összegyűlt valamennyi vizet!

  [image: image12.png]
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3. LÉPÉS

Helyezze vissza a víztartályt, és győződjön meg arról, hogy megfelelően a helyére került!

[image: image14.png]
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A dob ellenőrzése minden program után

Forgassa el lassan kézzel a dobot, hogy el tudja távolítani a kisebb anyagokat (mint például zsebkendő), amelyek még bent maradhattak!

A dob tisztítása

[image: image15.bmp] A dob tisztításához soha ne használjon agresszív tisztítószereket, acél gyapjút vagy nemesacél tisztítószert! A nemes acél dobon színes réteg jelenhet meg, amelyet a víz és a ruhákból származó tisztítószert, mint például öblítőszer kombinációja okozhat. Ennek a színes rétegnek nincs semmilyen hatása a szárítási teljesítményre.

A víztartály ürítése minden használat után

Húzza ki a víztartályt a szárítógépből és ürítse ki egy mosdóba, vagy egy megfelelő lefolyóba! Illessze a helyére a víztartályt! Mindig ellenőrizze és ürítse ki a víztartályt mielőtt egy új szárítási programot kezdene!

A kondenzátor egység tisztítása

Rendszeresen vegye ki (havonta egyszer) a kondenzátor egységet (lásd az ábrát), és távolítsa el a lemezek között összegyűlt cérnadarabokat úgy, hogy folyó víz alá tartja a kondenzátor egység hátsó részét!

A kondenzátor kiszerelése:

1. Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból és nyissa ki a készülék ajtaját!

2. Nyissa ki a kondenzátor fedelét (lásd az ábrát)! Oldja ki a három rögzítő elemet az óramutató járásával ellentétes irányba történő 90°-os forgatásával, majd a fogantyúnál fogva húzza meg és emelje ki a kondenzátort a készülékből!

3. Tisztítsa meg a tömítés felületét, majd helyezze vissza az egységet úgy, hogy nyilak felfelé mutassanak és győződjön meg arról, hogy a rögzítő elemek megfelelően a helyükre kerültek.

[image: image16.png]Vizesap
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Karbantartás és tisztítás

A hálózati kábel kihúzása

[image: image17.bmp] Mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból, amikor nem használja a készüléket, tisztítás és karbantartási munkálatok előtt!

[image: image18.png]



A szűrő tisztítása minden használat után

A szűrő fontos része a szárítógépnek: kiszűri a bolyhokat és cérnaszálakat, amelyek a szárítás során keletkeznek. Ezért minden használat után tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt, vagy egy porszívó segítségével! A szűrő eltömődése gátolja a levegő cirkulációt a készülék belsejében. Ezáltal megnő a szárítási idő, nő az energiafogyasztás és a készülék is károsodhat. A szűrő a szárítógép burkolat előtt található (lásd az ábrát).

A szűrő eltávolítása:

1. Húzza felfelé a szűrő műanyag fogantyúját (lásd az ábrát)!

2. Tisztítsa meg a szűrőt, majd tegye vissza a helyére! Győződjön meg arról, hogy a szűrő teljesen a szárítógép burkolatban található!

[image: image19.bmp] Ne használja a készüléket a szűrő visszahelyezése nélkül!

[image: image20.png]ey
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Amennyiben nem üríti ki a víztartályt:

· A készülék nem melegít (így a ruhák a szárítási folyamat végén is nedvesek).

· Az „Ürítse ki a víztartályt” (Empty water container) ellenőrző lámpa kigyulladása jelzi, hogy a víztartály tele van.

A víztartály működése

A szárítógép első használatakor a víz nem azonnal folyik a víz tartályba, mert a szivattyúnak be kell indulnia. Ez automatikusan történik és néhány percig tart. Ez a szakasz nem befolyásolja a szárítási folyamat hatékonyságát.

Kondenzátor egység- Minden hónapban egyszer tisztítsa meg a kondenzátort a bolyhoktól!
1. LÉPÉS

Nyissa ki a kondenzátor fedőt – fogja meg a fogantyút és húzza saját maga felé!

2. LÉPÉS

Távolítsa el a kondenzátort a 3 kapocs elforgatásával, majd húzza a kondenzátort maga felé!

(A csövekben kevés víz lehet, ez normális jelenség.)

[image: image21.png]
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3. LÉPÉS

Öblítse le a kondenzátort hátulról vízzel, hogy eltávolítsa a bolyh maradványokat!

[image: image23.png]



4. LÉPÉS

Szerelje vissza a kondenzátor egységet – győződjön meg arról, hogy a kondenzátort teljesen betolta, mind a 3 kapocs rögzítve van és a nyilak a kondenzátor terület elején felfelé mutatnak!

[image: image24.png]



Amennyiben nem tisztítja meg a kondenzátort, a szárítógép idő előtt meghibásodhat.

Beszerelés

A szárítógép elhelyezése

· A szárítógépet gáz készülékektől, tűzhelyektől, fűtő készülékektől és főzőlapoktól távol helyezze el, mert a láng károsíthatja a készüléket!

· Amennyiben a készüléket egy munkalap alá szeretné beszerelni, hagyjon legalább 10 mm távolságot a készülék felső része felett és 15 mm távolságot a készülék oldalsó fala és a környező bútorok vagy falak között! Ez biztosítja a megfelelő szellőzést.

[image: image25.png]T





Szellőzés

A készülék működése közben a helyiségnek megfelelően kell szellőznie. A készüléket olyan helyiségben állítsa fel, amely nem nedves, és megfelelően szellőzik. A levegőáramlás nagyon fontos, hogy kondenzálja a szárítás közben keletkező vizet; a szárítógép nem működik megfelelően zárt helyen, vagy szekrényben.

[image: image26.bmp] Amennyiben kicsi vagy hideg helyiségben használja a készüléket, vízlecsapódást tapasztalhat.

[image: image27.bmp] Nem ajánlatos a szárítógépet szekrénybe szerelni, és soha ne szerelje a készüléket zárható ajtó mögé, csúsztatható ajtó, vagy az ajtó zsanérral az ellentétes oldalon.
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· Ne hagyja, hogy cérnaszálak gyűljenek össze a készülékben!

· Soha ne álljon a szárítógép tetejére! Ez a készülék sérülését okozhatja.

· Mindig tartsa be az elektromos előírásokat (lásd a Beszerelés című fejezetet)!

· Mindig eredeti alkatrészeket és tartozékokat vásároljon (lásd az Ügyfélszolgálat című fejezetet)!

[image: image28.bmp] FIGYELEM: Soha ne kapcsolja ki a készüléket a szárítási folyamat befejezése előtt, csak akkor, ha a ruhákat gyorsan kipakolja és szétosztja, hogy a hő szétoszoljon!
Környezetvédelmi utasítások [image: image29.png]



A környezetünk védelem érdekében fenntartjuk a jogot, hogy újrahasznosított részeket alkalmazzunk a vásárlók költségeinek csökkentése és a hulladék minimalizálása érdekében.

· A csomagolóanyagot vigye a gyűjtőhelyre, hogy újra lehessen hasznosítani azokat!

· A régi szárítógép kidobásakor vágja át a csatlakozó kábelt és szerelje le az ajtót, hogy játszó gyermekek ne sérülhessenek meg! Az egyes részeket külön dobja ki, hogy a szárítógépet többet ne lehessen az elektromos hálózatra csatlakoztatni!

A régi elektronikus termékek megsemmisítése

· Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyűjtési folyamat során összegyűjteni.

· A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat.

· Az áthúzott “szemeteskuka” jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a termékeket szelektíven összegyűjteni.


[image: image30.png]



· A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetően.

Energiatakarékos utasítások

· Csavarja ki a ruhákat mielőtt a készülékbe helyezné azokat (amennyiben mosógépet használ, magas centrifugálási fordulatszámot válasszon)! Ezzel időt és energiát takaríthat meg a szárítás közben.

· Mindig teli töltetet szárítson, így energiát takaríthat meg – kevés ruha szárítása hosszabb ideig tart.

· Minden használat után tisztítsa meg a szűrőt, hogy alacsonyan tartsa az energiafogyasztást (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)!

· A készüléket az előírások betartásával kell beszerelni és biztosítani kell a helyes szellőzést. A készülék elülső oldalánál található szellőző nyílásokat és a készülék hátoldalán lévő szellőző berendezést nem szabad letakarni vagy bármilyen módon akadályozni (lásd a Beszerelés című fejezetet).

· Soha ne állítsa a készüléket szőnyegpadlóra, mert a szőnyeg megakadályozza, hogy a levegő beáramoljon alulról a készülékbe!

· A ruhák bepakolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék üres!

· [image: image31.png]


 A szárítógép hátoldala nagyon forró lehet. Ezért soha ne érintse meg használat közben!
· Soha ne használja a szárítógépet, ha a szűrő, víztartály és kondenzátor nincs megfelelően a helyén (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)!
· Ne használjon folyékony öblítő szert a szárítógépben! Az öblítő szert a mosogatógépbe töltse az utolsó öblítési folyamathoz!

· Ne pakolja túl a szárítógépet (lásd a Ruhák című fejezetben leírt maximálisan bepakolható mennyiségeket)!

· Ne pakoljon be csepegő ruhákat a szárítógépbe!

· Csak olyan ruhákat szárítson a készülékben, amelyek vízzel és mosószerrel lettek kimosva, majd ki lettek öblítve és centrifugálva. Ne szárítson NEM vízzel tisztított ruhákat, mert ez égésveszélyt jelent!

· Figyelje a ruhák címkéjén található utasításokat (lásd a Ruhák című fejezetet)!

· Ne szárítson a készülékben vegyszerekkel kezelt ruhákat!

· Ne szárítson a készülékben gyúlékony anyagokkal (főző olaj, aceton, alkohol, benzin, folt eltávolító, terpentin, viasz, viasz eltávolító vagy hajlakk, krém) szennyezett ruhadarabokat, csak akkor, ha ezeket, a ruhákat előzőleg forró vízben és extra mennyiségű mosószerrel kimosta!

· Ne szárítson a készülékben gumiból készült anyagokat, gumi varrású anyagokat és ruhákat, párnákat, amelyeknek habgumi tömítése van, habot (latex hab), habműanyagból készült anyagokat, zuhany sapkákat, vízálló textileket, bolyhos anyagokat vagy béléseket, polyethilénből vagy papírból készült anyagokat!

· Mindig pakoljon ki minden tárgyat a zsebekből, különösen az öngyújtót (robbanás veszély)!

· Ne szárítson a készülékben nagy méretű anyagokat!

· Az akril anyagokat ne szárítsa magas hőmérsékleten!

· Minden program végén várja végig a hűtési szakaszt!

· Ne kapcsolja ki szárítógépet, amíg meleg ruhadarabok találhatók a készülékben!

· Minden használat után tisztítsa meg a szűrőt (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)!

· Minden használat után ürítse ki a víztartályt (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)!

· Rendszeres időközönként tisztítsa a kondenzátor egységet (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)!
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Víz szivattyúzás

Amennyiben a szárítógépet lefolyócső mellé szereli be, a víz elvezethető ebbe a lefolyócsőbe. Ebben az esetben szükségtelenné válik a víztartály kiürítése. Amennyiben a szárítógépet egy mosógép mellé szereli be, ugyanazt a lefolyót használhatja. A lefolyócső magasságának a szárítógép aljától mérve 1 m-nél kisebbnek kell lennie.

Távolítsa el az A ábrán látható pozícióról a csövet és rögzítse a megfelelő hosszúságú csövet a B ábrán látható módon!

[image: image32.bmp] A szárítógép végleges helyére történő helyezése után győződjön meg arról, hogy a cső sehol nincs megtörve, vagy összenyomódva!

[image: image33.png]



A kép




B kép

Elektromos csatlakoztatás

Mielőtt bedugná a csatlakozódugót az aljzatba, győződjön meg az alábbiakról:

· Győződjön meg arról, hogy a kezei szárazak!

· Az aljzatnak földeltnek kell lennie.

· Az aljzatnak meg kell felelnie a készülék maximális teljesítményének, ami a típuscímkén látható (lásd A szárítógép leírása című fejezetet).

· A feszültségnek a típuscímkén megadott értékek között kell lennie (lásd A szárítógép leírása című fejezetet).

· Az aljzatnak kompatibilisnek kell lennie a csatlakozó dugóval. Amennyiben nem kompatibilisek, cseréltesse ki az aljzatot vagy a csatlakozó dugót!

[image: image34.bmp] Ne használjon hosszabbító kábelt!

[image: image35.bmp] Ne állítsa fel a készüléket szabad téren, még akkor sem, ha fedett helyről van szó! Veszélyes a készüléket az eső és viharok hatásának kitenni.

[image: image36.bmp] A beszerelés után az elektromos kábelnek és a csatlakozó dugónak könnyen elérhetőnek kell lennie.

[image: image37.bmp] Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne törjön meg és ne nyomódjon össze!

[image: image38.bmp]A csatlakozó dugó cseréje esetén, azt biztonságosan dobja ki! NE HAGYJA olyan helyen ahol mások bedughatják az aljzatba, amely áramütéshez vezethet!

[image: image39.bmp] Rendszeresen ellenőrizze az áramellátó kábelt és amennyiben szükséges cseréltesse ki szakemberrel (lásd Ügyfélszolgálat) speciálisan ehhez a szárítógéphez készült kábelre! Új és hosszabb áramellátó kábelt az Ügyfélszolgálatnál vásárolhat külön díj fizetése ellenében.

[image: image40.bmp] A gyártó nem vonható felelősségre a használati útmutatóban található utasítások be nem tartása esetén.

[image: image41.bmp] Amennyiben bármilyen kétség merül fel a fenti utasításokkal kapcsolatban, kérje villanyszerelő szakember véleményét!

A szárítógép bekapcsolása előtt

Miután beszerelte a szárítógépet és mielőtt használatba venné azt, tisztítsa meg a dob belsejét a szennyeződésektől, amelyek a szállítás során lerakódhattak!

A szárítógép leírása

Az ajtó nyitása
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A készülék bemutatása
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Szárítógépben nem szárítható anyagok

· A gumi vagy gumihoz hasonló anyagokat tartalmaznak, vagy műanyag filccel vannak bevonva (párnák vagy PVC esőköpenyek), minden más gyúlékony anyag vagy tárgy, amely gyúlékony anyagokat tartalmaz (például törülköző, amin hajlakk található).

· Üvegszálak (mint például néhány függöny fajta).

· Olyan anyagok, amelyeket szárazan lettek tisztítva.

· Olyan anyagok, amelyeknek a címkéjén a [image: image44.bmp] szimbólum látható (lásd a Speciális ruhadarabok című fejezetet). Ezeket az anyagokat speciális háztartási száraz tisztító termékekkel tisztíthatja. Pontosan kövesse az utasításokat!
· Nagy és terjedelmes anyagok (dunyhák, hálózsákok, párnák vagy nagy terítők, stb.) Ezek az anyagok kitágulnak szárítás közben, és akadályozzák a levegőáramlást a készülék belsejében.
Speciális ruhadarabok

Takaró és ágyneműhuzat: Az akril anyagokat (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) különös óvatosággal szárítsa ALACSONY hőmérsékleten! Ne szárítsa ezeket az anyagokat hosszú ideig!

Rakott vagy gyűrt anyagok: figyelje a gyártó utasításait a ruhán található címkéken!

Keményített ruhadarabok: ne szárítsa együtt a nem keményített anyagokkal! Győződjön meg arról, hogy a keményítő oldat nagy része eltávolításra került, mielőtt bepakolná a ruhákat a készülékbe! Ne szárítsa túl a ruhákat: a keményítő ekkor porszerűvé válik és foltot hagy a ruhán, ami meghiúsítja a keményítés célját.

Biztonsági utasítások

[image: image45.bmp] A készüléket a nemzetközi biztonsági előírások betartásával gyártották.

A következő biztonsági utasításokat figyelmesen olvassa el!

Általános biztonság

· A szárítógépet nem használhatják gyermekek vagy sérült személyek (fizikailag, vagy mentálisan), vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készülék használati módját. Ők csak abban az esetben használhatják a készüléket, ha valaki gondoskodik a biztonságukról.

· Ez a szárítógép háztartási és nem ipari használatra készült.

· Ne érintse meg a készüléket mezítláb vagy nedves kezekkel, lábakkal!

· A hálózati kábelt a csatlakozó dugónál fogva húzza ki az aljzatból!

· A szárítógép működése közben ügyeljen arra, hogy gyermekek ne legyenek a készülék közelében! A használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból! Ne hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a gyerekek ne tudjanak a készülékkel játszani!

· Mindig ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel!

A ruhák súlya

1 kg = 1000 gr

	Ruhanemű

	Blúzok
	pamutból
	150 gr

	
	más anyagból
	100 gr

	Ruhák
	pamutból
	500 gr

	
	más anyagból
	350 gr

	Farmer
	
	700 gr

	10 pelenka
	
	1000 gr

	Ing
	pamutból
	300 gr

	
	más anyagból
	200 gr

	Póló
	
	125 gr


	Háztartási anyagok

	Ágyneműhuzat (dupla)
	pamutból
	1500 gr

	
	más anyagból
	1000 gr

	Nagy asztalterítő
	
	700 gr

	Kicsi asztalterítő
	
	250 gr

	Konyharuha
	
	100 gr

	Törülköző
	
	700 gr

	Kéztörlő
	
	350 gr

	Lepedő dupla
	
	500 gr

	Lepedő szimpla
	
	350 gr


Amennyiben a pamut és műszálas anyagokat együtt szárítja, a szárítási folyamat végén a pamut anyagok nedvesek maradhatnak. Ebben az esetben a pamut anyagokat szárítsa még egy rövid ideig!

Megjegyzés: Az idő beállításánál mindig vegye figyelembe, hogy az utolsó 10 perc egy hűtési szakasz, így ezen időtartam alatt nem száradnak a ruhák.

Ruha ápolási címkék

Figyelje a ruhákon lévő címkéket, különösen, amikor először szárítja azokat! A következő szimbólumok a legelterjedtebbek:

	[image: image46.bmp]
	Szárítógépben szárítható

	[image: image47.bmp]
	Nem szárítható szárítógépben

	[image: image48.bmp]
	Magas hőmérséklet beállításon szárítható

	[image: image49.bmp]
	Alacsony hőmérséklet beállításon szárítható
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Kapcsolótábla

[image: image50.png]Magas hémeérséklet géfnré

gomb
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Szárítási idő beállító gomb

Ezzel a gombbal állíthatja be a szárítási időt: forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a kívánt szárítási időre (lásd a Szárítási beállítások című fejezetet)! A gombot ne forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba!

Magas hőmérséklet gomb [image: image51.png]



Ezzel a gombbal testre szabhatja a választott programot az igényei szerint.

START gomb

Ezzel a gombbal indíthatja el a szárítási programot.

Ürítse ki a víztartályt ellenőrző lámpa
Az „Ürítse ki a víztartály” ellenőrző lámpa [image: image52.bmp] kigyulladása azt jelzi, hogy a víztartályt ki kell üríteni. Amennyiben a tartály egy szárítási program közben telik meg, a szárítógép automatikusan a hideg levegő szakaszt kezdi meg. Azért, hogy ezt elkerülje, a szárítógép minden használata után ürítse ki a víztartályt (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)!

A szárítási program használata

A szárítási program elindítása

1. Dugja a csatlakozó dugót az elektromos aljzatba!

2. Válassza a ruhák fajtájának megfelelő szárítási programot (lásd a Ruhák című fejezetet)!

3. Nyissa ki az ajtót és győződjön meg arról, hogy a szűrő tiszta, a helyén van és a víztartály üres és a helyén van-e (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)!
4. Pakolja be a ruhákat a készülékbe, és közben ügyeljen arra, hogy a ruhák ne kerüljenek az ajtó és a tömítés közá! Csukja be az ajtót!
5. Forgassa el a „Szárítási idő beállító” gombot a bepakolt ruhák fajtájának megfelelő szárítási időre! Az anyag fajtájától függő bepakolható mennyiséget a táblázatban találja meg (lásd a Szárítási beállítások című fejezetet), ás tartsa be a ruhák fajtájának megfelelő utasításokat (lásd a Ruhák című fejezetet)! A gombot ne forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba!

6. Amennyiben szeretné, használja a MAGAS HŐMÉRSÉKLET gombot!

7. Nyomja meg a START gombot a program elindításához! A szárítási folyamat közben ellenőrizheti a ruhákat, és kiveheti a már száraz ruhadarabokat, míg a többi szárítása folytatódik. Az ajtó becsukása után nyomja meg a START gombot a szárítási folyamat folytatásához!
8. A szárítási program utolsó perceiben, mielőtt a szárítás befejeződne, a HŰTÉSI szakasz lép működésbe (a ruhák lehűlnek), ezt a szakaszt mindig várja végig!
9. Nyissa ki az ajtót, vegye ki a ruhákat, tisztítsa meg a szűrőt és tegye vissza a helyére! Ürítse ki a víztartályt és tegye vissza a helyére (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)!
10. Húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból!
Szárítási beállítások

Szárítási idők

A szárítási idő függ a bepakolt ruhák mennyiségétől és fajtájától (lásd a táblázatot).

A program utolsó 10 percében a készülék hideg szárítási folyamatot végez.

[image: image53.bmp] Nagyobb ruhaneműk bepakolása esetén állítsa be a Magas hőmérséklet funkciót (típustól függően)!

	Anyag
	Bepakolt ruhák

	
	1 kg
	2 kg
	3 kg
	4 kg
	5 kg
	6 kg
	7 kg

	Pamut – magas hőmérséklet
	30-40 perc
	40-55 perc
	55-70 perc
	70-80 perc
	80-90 perc
	95-120 perc
	120-140 perc

	Műszál- magas hőmérséklet
	40-50 perc
	50-70 perc
	70-90 perc
	-
	-
	-
	-

	Akril – alacsony hőmérséklet
	40-60 perc
	55-75 perc
	-
	-
	-
	-
	-


A szárítási idők tájékoztató értékek és különbözőek lehetnek a következőktől függően:

· A centrifugálási folyamat után ruhákban maradó víz mennyiség: a törülközőkben és kényes anyagokban sok víz marad.

· Az anyagok tulajdonsága: az azonos fajtájú anyagoknak, amelyek különböző vastagságúak és különböző szövésmóddal készültek eltérő lehet a szárítási ideje.
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· A betöltött ruhák mennyisége: az egyedül bepakolt vagy kis mennyiségű ruhanemű szárítási ideje hosszabb lehet.

· Szárazság: Amennyiben ki szeretné vasalni a ruhákat, egy kicsit nedvesen is kipakolhatja azokat a készülékből. A többit hagyhatja hosszabb ideig szárítani, hogy teljesen megszáradjanak.

· Szobahőmérséklet: amennyiben a szárítógép hideg helyiségben van felállítva, a ruhák szárítása hosszabb időt vehet igénybe.

· Nagyság: néhány nagyobb anyagot különös óvatosság mellett száríthat a készülékben. Tanácsos ezeket a ruhadarabokat a szárítás közben többször kivenni, kirázni, majd visszarakni a szárítógépbe.

[image: image54.bmp] Ne szárítsa túl a ruhákat!

Minden ruha tartalmaz egy kevés természetes nedvességet, ami által lágyak és könnyűek lesznek.

Szárítási programok és funkciók

Frissítés [image: image55.bmp]
Rövid program a ruhaneműk felfrissítéséhez hideg levegővel. Körülbelül 10 percig tart.

[image: image56.bmp] Ez nem szárító program, nem használható nedves ruhákhoz.

Magas hőmérséklet gomb [image: image57.png]



A magas hőmérséklet gombbal állíthatja be a szárítási hőmérsékletet. Amennyiben nem nyomja meg a gombot, a készülék alacsony hőmérsékleten, a gomb megnyomásakor magas hőmérsékleten üzemel.

Ruhák

A ruhák szétválogatása

· Ellenőrizze a ruhákon lévő címkéket, hogy biztos lehessen abban, hogy a ruhák száríthatók szárítógépben!

· Szortírozza a ruhákat az anyag fajtája szerint!

· Ürítse ki a zsebeket és ellenőrizze a gombokat!

· Zárja be a cipzárakat és kapcsokat és kösse össze a lazább öveket és fűzőket!

· Csavarja ki az összes ruhát, hogy lehetőleg már előzőleg sok vizet eltávolítson!

[image: image58.bmp] Ne tegyen csepegő nedves ruhákat a szárítógépbe!

Maximálisan betölthető mennyiség

Ne töltsön be a maximális kapacitásnál több ruhát.

A következő számok száraz ruhaneműre vonatkoznak:

Természetes szálak: maximum 7 kg

Műszál: maximum 3 kg

[image: image59.bmp] NE TÖLTSE TÚL a szárítógépet, mert csökkentett szárítási teljesítményhez vezethet!

[image: image60.bmp]
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